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1. Общие сведения 

Специализированное программное обеспечение (далее - СПО) ПАНОРАМА для 
стационарных комплексов радиомониторинга обеспечивает: 

▪ автоматизацию процессов планирования и организации радиомониторинга, обработки 
его результатов, их учёта и хранения; 

▪ интеграцию технических средств радиоконтроля и управление ими на основе единой 
сети связи; 

▪ централизованное и/или децентрализованное управление; 

▪ выполнение типовых задач контроля за излучениями радиоэлектронных средств, 
удалённую работу с оборудованием, проведение радиотехнических измерений; 

▪ требуемый уровень достоверности получаемых результатов; 

▪ проверку готовности и корректности функционирования технических средств. 

Направлениями повышения эффективности радио-/радиотехнического контроля (далее - 
РРТК) являются разработка и внедрение единых (для всех типов имеющегося 
оборудования) унифицированных алгоритмов: 

▪ сбора данных о радиоэлектронной обстановке (далее - РЭО); 

▪ анализа (обработки) данных; 

▪ реагирования на возникновение нештатных ситуаций, связанных с опасным 
(потенциально опасным) применением радиоэлектронных средств (далее – РЭС) и 
высокочастотных устройств (далее – ВЧУ). 

Разработка и внедрение единых автоматизированных алгоритмов и процедур (сбора, 
обработки, реагирования) предусматривают: 

▪ исключение (или существенную минимизацию) ручных процедур (требующих участия 
оператора) на этапах сбора данных о РЭО при выполнении типовых задач планового 
РРТК; 

▪ наличие банка (перечня) типовых, заранее подготовленных задач РРТК (с 
возможностью их коррекции и адаптации под конкретные условия обстановки); 

▪ наличие списка разрешенных радиоизлучений (белый список); 

▪ наличие списка запрещенных радиоизлучений (черный список); 

▪ наличие списка новых (вновь выявленных) радиоизлучений; 

▪ наличие списка радиоизлучений, представляющих интерес; 

▪ наличие списка радиоизлучений, не представляющих интерес; 

▪ наличие перечня критериев опасности1; 

▪ наличие процедур автоматического оповещения оператора в случае выявления 
критерия опасности. 

Типовой цикл ведения специального РРТК с применением СПО предусматривает 
последовательность выполнения задач: 

▪ планового контроля (выполнения одной или нескольких типовых задач контроля); 

▪ анализа результатов планового контроля (выявления нештатных ситуаций); 

▪ оценки нештатной ситуации; 

▪ активации процедуры реагирования на возникновение нештатной ситуации. 

 
1 Под критерием опасности» подразумевается: отклонение центральной частоты излучения от 

номинального значения, отклонение измеренной полосы частот излучения от номинального 
значения, выявление новых радиоизлучений. 
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2. Функциональные характеристики 

2.1. Обеспечение основных режимов работы и отображения данных (с 
возможными ограничениями для выбранного типа радиоконтрольного 
оборудования) 

▪ работа на фиксированной (постоянной) частоте с задаваемой пользователем полосой 
анализа и отображением данных в режиме реального времени; 

▪ панорамное сканирование (с задаваемыми значениями режима сканирования) с 
отображением спектра; 

▪ сканирование по сетке частот (с задаваемыми значениями режима сканирования) с 
отображением спектра; 

▪ сканирование по списку частот с отображением спектра; 

▪ комплексный режим отображения данных2 (азимутальный спектр, содержащий 
объединенный спектр, с отображением параметров «уровень», «качество», 
отображение спектрограммы РЧ по последним результатам сканирования и 
измерений, ниспадающая диаграмма «водопад»); 

▪ поиск активных частот (процедура запуска поиска активных каналов в выбранном 
диапазоне частот с задаваемыми значениями диапазона и шага перестройки, уровня 
срабатывания (порогового значения) и времени контроля.  

2.2. Обеспечение дополнительных режимов работы 

▪ фиксации и отображения минимума и максимума параметра «уровень сигнала»; 

▪ задания горизонтальных маркеров для измерения уровня сигналов, вертикальных 
маркеров для выбора частотной области; 

▪ записи и воспроизведения данных (аудиоданных, потока данных для спектров ПЧ и РЧ, 
панорамы спектра и результатов пеленгования) с возможностью измерений 
параметров сигнала с помощью маркеров;  

▪ управление аудио потоком данных (слуховой контроль) группой устройств 
одновременно; 

▪ функция сохранения событий оповещений (сигнал тревоги); 

▪ функцию многоканального, автоматического обнаружения сигналов и запись в базу 
данных. 

 

 
2 Объем отображаемой информации соответствует возможности сопрягаемого оборудования  
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3. Совместимое оборудование 

3.1. Приёмное и радиоизмерительное оборудование 

№ 
п/п 

Тип Производитель Примечания 

1 EM100 Rohde & Schwarz В том числе модификацию EM100XT,  
с программными опциями:  
EM100-PS 
EM100-FE 

2 EM200 Rohde & Schwarz C программными опциями: 
CS-PS 
CS-FS 
CS-ZS 
CS-IR 
CS-SPM 

3 АСРВ АО «ГЦМО ЭМС» Модификации  
АСРВ-6 
АСРВ-9 
АСРВ-20 

4 HE600 Rohde & Schwarz  

5 HF907OM Rohde & Schwarz  

По отдельному запросу пользователя и предварительному согласованию может 
быть реализована поддержка дополнительных классов и моделей (типов) 
радиоприёмного и измерительного оборудования.  

3.2. Платформы и операционные системы 

Специализированное программное обеспечение поддерживает работу в среде 
операционных систем Astra Linux, REDOS 8 в архитектурах x86_64 и ARM64, по 
специальному требованию - Windows 7,10. 

Требования к аппаратному обеспечению определяются выбранными пользователем 
операционными системами, специфических требований не выдвигается. Графический 
интерфейс пользователей поддерживает работу с аппаратными ускорителями по 
протоколу OpenGL/WebGL. 


