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1. Введение 

Настоящее руководство оператора распространяется на специализированное 
программное обеспечение «ПАНОРАМА» (далее – СПО), предназначенное для 
автоматизации выполнения задач радиомониторинга (радиоконтроля и измерения 
технических параметров сигналов радиоэлектронных средств, определения их координат 
и/или азимутов) при совместном использовании с техническими средствами 
радиомониторинга или контрольно-измерительным оборудованием. 

СПО относится к средствам управления, связи, навигации и вычислительной техники. 
Областью применения СПО является радиосвязь, радиотехнические измерения, 
радиомониторинг и радиопеленгование.  
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2. Основные сведения 

СПО «ПАНОРАМА» обеспечивает: 

▪ автоматизацию процессов планирования и организации радиоконтроля, обработки его 
результатов, их учёта и хранения; 

▪ интеграцию технических средств радиоконтроля и управление ими на основе единой 
сети связи; 

▪ централизованное и/или децентрализованное управление; 

▪ выполнение типовых задач контроля за излучениями радиоэлектронных средств, 
удалённую работу с оборудованием, проведение радиотехнических измерений; 

▪ требуемый уровень достоверности получаемых результатов; 

▪ проверку готовности и корректности функционирования технических средств. 

▪ возможность установки и использования на операционных системах Astra Linux, и 
Windows 7,10. 

Направлениями повышения эффективности специального РРТК являются разработка и 
внедрение единых (для всех типов имеющегося оборудования) унифицированных 
алгоритмов: 

▪ сбора данных о РЭО; 

▪ анализа (обработки) данных; 

▪ реагирования на возникновение нештатных ситуаций, связанных с опасным 
(потенциально опасным) применением РЭС и ВЧУ. 

Разработка и внедрение единых автоматизированных алгоритмов и процедур (сбора, 
обработки, реагирования) предусматривают: 

▪ исключение (или существенную минимизацию) ручных процедур (требующих участия 
оператора) на этапах сбора данных о РЭО при выполнении типовых задач планового 
РРТК; 

▪ наличие банка (перечня) типовых, заранее подготовленных задач РРТК (с 
возможностью их коррекции и адаптации под конкретные условия обстановки); 

▪ наличие списка разрешенных радиоизлучений (белый список); 

▪ наличие списка запрещенных радиоизлучений (черный список); 

▪ наличие списка новых (вновь выявленных) радиоизлучений; 

▪ наличие списка радиоизлучений, представляющих интерес; 

▪ наличие списка радиоизлучений, не представляющих интерес; 

▪ наличие перечня критериев опасности1; 

▪ наличие процедур автоматического оповещения оператора в случае выявления 
критерия опасности. 

Типовой цикл ведения специального радио-радиотехнического контроля (РРТК) с 
применением СПО предусматривает последовательность выполнения задач: 

▪ планового контроля (выполнения одной или нескольких типовых задач контроля); 

▪ анализа результатов планового контроля (выявления нештатных ситуаций); 

▪ оценки нештатной ситуации; 

▪ активации процедуры реагирования на возникновение нештатной ситуации. 

 
1 Под критерием опасности» подразумевается: отклонение центральной частоты излучения от 
номинального значения, отклонение измеренной полосы частот излучения от номинального значения, 
выявление новых радиоизлучений. 
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3. Работа с программным обеспечением 

 

Система имеет модульную архитектуру, при этом все программные модули 
интегрируются в единый пользовательский интерфейс. В установленной системе 
некоторые из описываемых модулей могут отсутствовать. 

Для пользователей программы доступ к различным её функциям может быть 
ограничен, в результате чего некоторые вкладки для текущего пользователя будут 
недоступны. 

3.1. Начало работы 

Для начала работы с СПО, необходимо запустить графический интерфейс пользователя 
путем запуска программы одним из следующих способов: 

▪ Перейти в системную папку установки графического интерфейса C:\rumonUI\ и 
запустить файл index.html двойным нажатием манипулятора типа мышь. (см. рисунок 
1) 

 

Рисунок 1 Файл запуска СПО «Панорама-Р» 

 

▪ Запустить ярлык ПО на рабочем столе АРМ оператора (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Ярлык СПО «Панорама-Р» на рабочем столе оператора 

3.2. Основной экран СПО  

После открытия ярлыка СПО на экране оператора откроется графический интерфейс 
пользователя, представленный на рисунке 3. 

 

i 
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Рисунок 3 Основное меню пользователя СПО «Панорама-Р» 

Основной экран разделен на следующие функциональные блоки: 

▪ Строка состояния 

▪ Блок «Приложения» 

▪ Блок ранее запущенных заданий 

▪ Блок доступного РКО 

3.2.1. Строка состояния 

 

Рисунок 4 Внешний вид строки состояния 

В сроке состояния размещены следующие элементы:  

Кнопка возврата домой 

 

Состояние «подключение локальной БД» 

  

Отображает состояние подключения СПО к модулю локального сервера измерений. 
Состояние подключения фиксируется цветовым отображением.  

Зеленый - СПО подключено к локальной БД измерений и готово к использованию. 

Красный - СПО не подключено к локальной БД измерений. Требуется проверка состояния 
запуска локальной БД. 

Опрос локальной БД осуществляется автоматически через каждые 15 сек.  
 

 

В случае отсутствия соединения с локальной базой данных, результаты 
радиоконтроля не попадают в базу данных радиоконтроля.  

Требуется перезапуск локального сервера. 

 

Информация о СПО 

 

В данном меню отображаются данные о СПО (текущая версия, задействованные модули). 

3.2.2. Блок «Приложения» 

Основное меню выбора режима работы программного обеспечения. В меню 
отображаются доступные режимы измерения и базы данных. Для выбора режима работы 
СПО, оператору требуется выбрать соответствующий блок и произвести настройки 
параметров или фильтров для конкретного режима работы. Внешний вид блока 
представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 Блок «Приложения» 

! 
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В общем виде блок содержит следующие меню: 

▪ Измерение FFM; 

▪ Поиск и обнаружение (PSCAN); 

▪ Пеленгование DF; 

▪ Мобильный локатор; 

▪ База данных Результатов РК (PS-COM); 

▪ Списки (Белый, Черный и т.д.); 

▪ База данных частотных присвоений (PS-REF). 

В зависимости от предварительных настроек указанный блок может иметь разное 
количество элементов. 

 

3.3. Режим измерений (FFM) 

В данном блоке осуществляются измерения в режиме фиксированной частоты для всех 
доступных постов РК, имеющих данный функционал. Основным назначением данного 
модуля, является измерение параметров РЭС в автоматическом (детектор излучений) или 
ручном режиме (маркерные излучения). Так же функционалом данного модуля является 
запись и воспроизведение аудио данных и трасс спектра. 

Для запуска указанного режима оператору требуется запустить модуль «Измерение FFM» 
на панели блока «Приложения». Внешний вид иконки запуска блока измерения 
представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 Запуск измерений FFM 

После выбора указанного режима измерений на экране пользователя появится 
всплывающее меню выбора доступного оборудования радиоконтроля, поддерживающего 
данный функционал. Внешний вид всплывающего окна представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7  Выбор доступного РК оборудования. 

Оператор выбирает необходимую станцию или группу станций РК для проведения 
измерений в режиме фиксированной частоты. Для выбора станции необходимо навести 
курсор мыши на соответствующее поле требуемого оборудования и поставить «селектор» 
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в соответствующее поле. После выбора необходимых постов РК – нажать кнопку 
«применить». 

В верхней части экрана, в режиме измерений, отобразится перечень подключенного 
оборудования, задействованного в данном измерении. Внешний вид окна представлен на 
рисунке 8. 

 

Рисунок 8 Список подключенного оборудования РК 

В горизонтальном списке представлены следующие элементы: 
▪ Набор общих параметров для всех постов РК; 

 
▪ Вкладки задействованного оборудования РК; 

 
▪ Окно вызова дополнительного окна совместного отображения данных. 

 

Для отображения результатов РК с разных постов на одном экране оператору 
необходимо нажать кнопку вызова дополнительного окна отображения и выбрать 
внешний вид расположения окон. Далее выбрать тип каскадирования окон и добавить 
необходимые окна на экран СПО. Для выбора необходимого окна, пользователь наводит 
манипулятор «мышь» на свободное поле и щелчком мыши выбирает из списка требуемый 
пост РК.  

Для отправки и выбора параметров настройки оборудования оператор переходит во 
вкладку «параметры» и вносит требуемые значения в необходимые поля. На рисунке 9 
изображен внешний вид формы для заполнения необходимых параметров. Данные 
параметры являются общими для всех постов и по нажатию кнопки «Отправить» 
передаются на удаленные посты РК. В случае несовместимости заданных параметров с 
конкретным оборудованием РК задаются максимально возможные значения для 
выбранного параметра. Например, если пользователь выбрал два разнотипных РПУ с 
разными полосами отображения спектра (#PR100, ESMD), то в этом случае при 
превышении максимально возможной полосы одного из приборов выставится 
максимальное значение взамен выбранного. 
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Рисунок 9 Внешний вид вкладки «Параметры» 

Основными параметрами в режиме FFM являются: 

▪ Центральная частота настройки прибора. Оператор выбирает единицы измерения и 
вводит с клавиатуры требуемое значение центральной частоты. 

▪ Полоса обзора. Выбрать требуемую полосу из выпадающего списка. 

▪ Время. Время измерения для РКО. Возможно выбрать автоматическое минимальное 
время для корректности измерений или задать параметр вручную. 

▪ Режим измерения. CONT (режим измерения с накоплением данных) или PER (режим 
мгновенных значений, без усреднения). 

▪ Тип демодуляции. Выбор из списка требуемого аналогового демодулятора в случае 
необходимости прослушивания аналоговых сигналов. 

▪ Полоса демодуляции. Выбор полосы демодулятора. 

▪ Детектор. Запуск и выбор параметров для автоматического детектирования сигналов 
из спектра сигнала. Оператор может задать тип используемого детектора: 
«чувствительный» или «надежный» и активировать кнопку детектора. В зависимости 
от выбранного типа детектора, СПО может фиксировать сигналы, выявленные в 
эфире, с различным минимальным значением соотношения с\ш. Для варианта 
«чувствительного» детектора применятся с\ш больше или равно 5 дБ, для 
«надежного» детектора, больше или равно 13 дБ. Во избежание ложных, 
некорректных срабатываний детектора активностей оператор должен выбрать 
параметры разброса центральной частоты и занимаемой полосы. Данные параметры 
подбираются индивидуально для каждого поддиапазона частот. 

Для сохранения параметров настройки измерения оператору необходимо ввести 
название текущей сессии измерения и нажать кнопку «отправить». Внешний вид данного 
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окна представлен на рисунке 10. Данные о текущих параметрах сохранятся в память и 
оператор может выбрать сохраненные данные из основного меню программы в блоке 
сохраненных заданий. 

 

Рисунок 10 Сохранение задания в режиме измерения 

После отправки параметров настройки на удаленные посты РК оператор может выбрать 
требуемую вкладку оборудования и произвести измерения. На рисунке 11 изображен 
внешний вид окна измерений. 

 

Рисунок 11 Внешний вид окна измерений 

Вкладку измерений можно разделить на следующие функциональные блоки: 

Отображение спектра сигнала 

Окно спектра может быть масштабировано до требуемого уровня «зума» путем 
перетаскивания маркеров манипулятором типа «мышь». Для возвращения исходного 
масштаба требуется произвести действия, описанные выше, в обратном порядке. 
Регулирование параметров оси происходит по нажатию правой кнопки или скроллеру 
мыши. Скроллер мыши - изменение масштаба выбранной оси, Правая кнопка мыши - 
передвижение по выбранной оси. Внешний вид окна отображения спектра представлен на 
рисунке 12. 

 

Рисунок 12 Спектр сигнала в режиме измерения FFM 
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Отображение графика «Водопад» 

Внешний вид графика представлен на рисунке 13. Для изменения параметров 

отображения необходимо выбрать кнопку . Для скрытия отображения графика 

«Водопад» необходимо нажать кнопку  

 

Рисунок 13 График «водопад» 

Настройки единиц измерения 

Оператор может выбрать требуемые мощностные и частотные единицы измерения. 
Внешний вид выбора настроек приведен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 Выбор единиц измерения 

Настройка отображения трасс 

Выбор отображения типа трасс. Оператору доступны следующие трассы: Чистый (без 
усреднений), Усредненный, Максимальный, Минимальный. После выбора необходимого 
количества видов трасс на панели спектра дополнительно отображаются графики, 
отображаемые на спектре. 
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Рисунок 15 Выбор типов трасс 

 

Рисунок 16 Отображение типов трасс задействованных на спектре 

После выбора трасс на экране спектра отображаются выбранные графики с различным 
типом усреднения. Пример отображения представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 График спектра сигналов с различными видами накоплений 

Панель маркеров 

В СПО доступны два типа маркеров: горизонтальные и вертикальные. Панель выбора 
маркеров представлена на рисунке 18. Оператор выбирает тип маркера и вид трассы для 
каждого вновь созданного измерения. Для добавления вертикального дельта-маркера 
оператору необходимо нажать на панель отображения результатов маркерных измерений 
правой кнопкой мыши и указать, какой из маркеров будет являться дельта-маркером. 
Пример отображения маркеров на спектре и внешний вид панели маркерных измерений 
представлен на рисунках 19 и 20. 

 

Рисунок 18 Панель выбора типа маркеров. 
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Рисунок 19 Спектр сигнала с нанесенными маркерами. 

 

Рисунок 20 Панель маркерных измерений. 

Панель настроек РПУ 

На панели доступны основные настройки приборов. Панель предназначена для 
независимой настройки приборов в случае необоримости подстройки индивидуальных 
значений для каждого из них. Значения, заданные из указанной панели, не передаются на 
остальные РПУ, а применяются, только для текущего устройства. Внешний вид панели 
представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 Панель настроек РПУ. 

Для пользователя доступны следящие индивидуальные настройки: 

▪ Настройка центральной частоты; 

▪ Настройка времени измерений; 

▪ Режим измерений; 
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▪ Тип демодуляции; 

▪ Автоподстройка частоты; 

▪ Аттенюатор. 

Панель записи и воспроизведения результатов РК 

На панели присутствуют элементы для записи и воспроизведения динамических данных 
радиоконтроля и результатов аудио контроля сигналов с аналоговыми типами модуляций. 
Для записи данных оператору необходимо выбрать РПУ и нажать кнопку «Применить», 
для завершения процесса записи - нажать повторно на кнопку «Применить». Для 
воспроизведения данных необходимо предварительно выбрать файл записанных ранее 
данных и нажать «Применить». Внешний вид панели представлен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 Панель записи и воспроизведения результатов РК. 

3.4. Поиск и обнаружение (PSCAN) 

В данном блоке осуществляются измерения или поиск и обнаружение новых сигналов в 
режиме панорамного сканирования для всех доступных постов РК, имеющих данный 
функционал. Основным назначением данного модуля является измерение параметров 
РЭС в автоматическом (детектор излучений) или ручном режиме (маркерные излучения), 
а также поиск и обнаружение новых излучений в широком спектре частот. Так же 
функционалом данного модуля является запись и воспроизведение трасс спектра. 

Для запуска указанного режима оператору требуется запустить модуль «Поиск и 
обнаружение» на панели блока «Приложения». Внешний вид иконки запуска блока 
измерения представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 Выбор режима работы PSCAN 

После выбора режима измерений необходимо выбрать РКО из списка доступного 
оборудования. Для продолжения работы - нажать кнопку «Применить». 

 

Рисунок 24 Выбор доступного РПУ в режиме PSCAN 
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В меню общих настроек требуется заполнить поля параметров задействованных РПУ. 
Оператору необходимо задать частотные диапазоны для сканирования, временные 
параметры и шаг перестройки приемника в режиме панорамного сканирования. 
Независимо можно задавать несколько частотных диапазонов для обнаружения сигналов 
в разных частях радиочастотного спектра. При активации детектора определения 
сигналов оператору доступен режим автоматических измерений сигналов и добавления 
полученных данных в БД РК для дальнейшего анализа и сортировки. Внешний вид экрана 
настроек в режиме поиска и обнаружения сигналов представлен на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 Настройки параметров обнаружения в режиме PSCAN 

3.5. Пеленгование (DF) 

В данном блоке осуществляется пеленгование источников излучений в режиме 
пеленгования на фиксированной частоте для всех доступных постов РК, имеющих данный 
функционал. Основным назначением данного модуля является пеленгование и 
локализация РЭС в автоматическом или ручном режиме. Так же функционалом данного 
модуля является запись и воспроизведение трасс спектра и результатов пеленгования. 

Для запуска указанного режима оператору требуется запустить модуль «Пеленгование» 
на панели блока «Приложения». Внешний вид иконки запуска блока измерения 
представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 Ярлык запуска режима пеленгования 

После выбора режима измерений, необходимо выбрать РКО из списка доступного 
оборудования. Для продолжения работы- нажать кнопку «Применить». 

 

Рисунок 27 Выбор РПУ в режиме пеленгования. 

В меню настройки параметров оператор может задать необходимые настройки для 
пеленгования или локализации источников излучения. Основными параметрами являются: 

▪ Центральная частота; 

▪ Полоса обзора; 

▪ Шаг перестройки;  

▪ Полоса пеленгования; 

▪ Время усреднения пеленга. 

Внешний вид панели параметров отображения спектра изображен на рисунке 28. 

Для записи результатов пеленгования необходимо выбрать требуемое устройство 
пеленгования и нажать кнопку «Применить». Для записи данных со всех выбранных 
постов РК одновременно - необходимо выбрать пункт «все» на панели записи и 
воспроизведения. Для ранее записанных результатов доступна опция воспроизведения 
результатов пеленгования. На панели воспроизведения выбрать соответствующий файл 
записи (ранее сохраненный на удаленном посту) и нажать воспроизвести. Внешний вид 
панелей представлен на рисунке 29. 
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Рисунок 28 Панель настроек параметров пеленгования 

 

 

Рисунок 29 Запись и воспроизведение результатов пеленгования 

Если требуется добавить результаты пеленгования в БД РК для последующего 
воспроизведения и анализа, необходимо в панели «параметры» выбрать тип детектора и 
разброса центральной частоты и полосы. 

Параметры разброса параметров задаются для каждого частотного поддиапазона 
индивидуально. Данные параметры способствуют корректному срабатыванию детектора 
автоматического обнаружения сигналов. Внешний вид панели детектора предоставлен на 
рисунке 30. 
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Рисунок 30 Панель детектора в режиме пеленгования 

При применении указанных настроек, открывается панель отображения спектра и 
пеленга.  

 

Рисунок 31 Панель пеленгования для выбранного РПУ 

Панель пеленгования можно разделить на следующие элементы: 

Панель индивидуальных настроек пеленгования 

Для каждого отдельного РПУ можно применить собственные настройки, независимые от 
других выбранных постов пеленгования и локализации. Индивидуальными настройками 
могут являться такие параметры как: порог пеленгования, качество пеленга, время 
усреднения, тип усреднения. 
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Рисунок 32 Панель индивидуальных настроек в режиме пеленгования 

Панель отображения пеленга – лимб.  

На панели в цифровом и графическом виде представлены следующие параметры: 

▪ P – текущий пеленг; 

▪ Q – качество пеленга; 

▪ H – отклонение от истинного севера;  

▪  - отклонение от предыдущего пеленга; 

▪ Пеленг на графике типа «ЛИМБ». 
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Рисунок 33 Отображение графика типа «ЛИМБ» 

Панель отображения спектра 

Функции панели отображения спектра подробно описаны в главе руководства оператора 
3.3. Режим измерений (FFM). 

 

Панель картографии.  

Панель вызывается путем нажатия кнопки «Карта» на верхней панели управления. Общий 
вид модуля картографии представлен на рисунке 34. На панели управления картографией, 
размещены различные элементы для навигации и масштабирования выбранного участка 
карты. Основные элементы управления описаны ниже. 
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Рисунок 34 Панель картографии 

При перемещении курсора «мыши» по полю карты на панели информации отображается 
текущее значение координат и уровень масштаба. Пользователю доступны масштабы от 
04 до 16. Внешний вид панели представлен на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 Панель информации модуля картографии 

Масштабирование карты осуществляется при помощи скролера манипулятора типа 
«мышь» или при помощи кнопок изменения масштаба на панели картографии. 

 

Рисунок 36 Панель ручного изменения масштаба 
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В панели «Настройки» возможно изменить варианты отображения данных на карте 
местности. В частности, оператор может настроить следующие параметры отображения 
пеленгов и элементов карты: 

▪ Толщина пеленга  

▪ Количество пеленгов на карте (наносит предыдущие пеленги на карту) 

▪ Цвет текущего пеленга 

▪ Цвет предыдущих пеленгов 

▪ Отображать или скрыть координаты станций 

▪ Различать цвета текущего пеленга и предыдущего 

▪ Отображать источники 

▪ Отображать пеленги 

 

Рисунок 37 Панель настройки отображения элементов на карте 

Панель навигации и дополнительных элементов представлена на рисунке 38. Для выбора 
пользователя доступны различные элементы управления и навигации.  

Доступные элементы в панели навигации и дополнительных элементов: 

▪ Перемещение по карте; 

▪ Отрисовка фигур на карте; 

▪ Отрисовка дополнительных элементов; 

▪ Измерения. 
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Рисунок 38 Панель навигации и доп. элементов 

Для выбора элементов отрисовки оператор выбирает соответствующий элемент на 
панели навигации. Доступны следующие фигуры: линия, квадрат, окружность, 
многоугольник. При нажатии кнопки SHIFT оператору доступна отрисовка фигур в 
свободном формате. 

 

Рисунок 39 Панели отрисовки различных фигур на карте местности 

При необходимости измерить длину отрезка или площадь выбранного полигона, оператор 
выбирает соответствующий элемент на панели навигации (Рисунок 38) и наносит на карту 
местности требуемый отрезок или полигон. Дополнительно можно выбрать варианты 
нанесения элементов измерения на карте (отображать длину сегментов и отображать 
предыдущие измерения).  

 

Рисунок 40 Нанесение полигона для измерения периметра и площади объекта 

3.6. База данных результатов РК (PS-COM) 

В данном блоке осуществляется анализ и обработка результатов измерений РЭС для всех 
доступных постов РК, задействованных в сборе данных. Основным назначением данного 
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модуля является постобработка результатов измерений, полученных в автоматическим 
режиме при использовании детектора обнаружения сигналов в различных режимах 
работы СПО. БДРК поддерживает данные из модуля измерений FFM, модуля поиска и 
обнаружения PSCAN и модуля пеленгования. В зависимости от поступающих входных 
данных результаты анализа и отображения могут отличаться от модуля к модулю.  

Для запуска указанного режима оператору требуется запустить модуль «База данных 
Результатов РК» на панели блока «Приложения». Внешний вид иконки запуска блока 
измерения представлен на рисунке 41. 

 

 Рисунок 41 Модуль базы данных РК 

После запуска приложения пользователю откроется окно фильтрации данных. Варианты 
фильтров представлены на рисунке 42. 

 

 

Рисунок 42 Окно фильтров в модуле БД РК 

Для применения выбранных фильтров – нажать «Применить». 

 

Рисунок 43 Применить фильтры 

Панель фильтров разделена на две части: частотный фильтр и фильтр времени. Фильтры 
можно использовать независимо или совместно. Для выбора соответствующего режима 
(независимый или совместный) необходимо активировать пункт меню рядом с 
указанными элементами. 
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Рисунок 44 Выбор типа фильтра  

Частотный фильтр 

На панели частотной фильтрации оператор задает требуемый частотный диапазон или 
номинал частоты для анализа. 

Возможны три варианта «Типа» фильтров: 

▪ Интервал «начало/конец» 

▪ На определенной частоте 

▪ Интервал «до/после» 

 

Рисунок 45 Тип фильтра по частоте 

Интервал «начало/конец» 

При использовании данного фильтра оператор может выбрать значения стартовой и 
стоповой частоты в различных единицах измерения. 

 

Рисунок 46 Фильтр начало/ конец 

На определенной частоте 

При использовании данного фильтра оператор может выбрать номинал центральной 
частоты в различных единицах измерения. 

 

Рисунок 47 Фильтр на определенной частоте. 
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Интервал «до/после» 

При использовании данного фильтра оператор может выбрать номинал центральной 
частоты и границы от выбранного номинала частот в различных единицах измерения. 

 

Рисунок 48 Фильтр на интервале 

В дополнение к выбранным фильтрам можно добавить дополнительные настройки 
выборки частоты для отображения результатов. Пользователь может сгруппировать 
частоты с совпадающими значениями с заданными пределами в процентном или 
абсолютном значении. 

 

 

 Рисунок 49 Группировка результатов измерений по частоте 

Фильтр времени 

На панели временной фильтрации, оператор задает требуемые временные параметры для 
отображения данных из БД РК. 

Возможны три варианта «Типа» фильтров: 

▪ Интервал «начало/конец» 

▪ За последнее время до текущего 

▪ Интервал «до/после» 

 

 Рисунок 50 Типы временной фильтрации 

Интервал «начало/конец» 

В данном поле задаются временные значения для фильтрации данных. В соответствующих 
полях необходимо задать период времени, требуемый для отображения. Задаются время 
начала и конца временной выборки в формате представленный на рисунке 51. 
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 Рисунок 51 Фильтр «интервал начало/конец» 

Задать значения фильтров можно из всплывающего окна выбора временных значений. В 
выбранных графах заполняются значения даты и времени интервала отображения 
выборки. 

 

 Рисунок 52 Выбор временных параметров 

За последнее время до текущего 

Выборка осуществляется путем ввода временного значения в соответствующее поле 
запроса. В запрос попадают данные за выбранный интервал времени от текущего 
значения. 

 

 Рисунок 53 Фильтр до текущего времени 

Интервал «до/после» 

При использовании данного фильтра оператор может выбрать время и границы от 
выбранного номинала. 
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 Рисунок 54 Фильтр интервала времени 

Дополнительными фильтрами времени являются параметры «вкл/выкл» границ 
измерения. При выборе данных значений в выборку фильтра попадают записи из БД РК, 
начавшиеся до выбранного времени или заканчивающиеся после него. 

 

 Рисунок 55 Дополнительные фильтры времени 

Для управления отфильтрованными данными на панели модуля БД РК представлены 
дополнительные кнопки управления. Доступны следующие элементы управления: 

▪ Очистить все события 

▪ Открыть фильтр 

▪ Добавить на график 

▪ Сохранить в постоянную базу 

 

 

 Рисунок 56 Управление выборкой после фильтрации 

После применения выбранных фильтров на экране оператора выводится значения из БД 
РК. Для отображения в табличном или графическом виде необходимо выбрать требуемые 
значения частот путем выделения нужного значения. 

 

 Рисунок 57 Результаты фильтрации 

Для удобства оператора окна с данными можно представить в сокращенном виде. Для 
этого на панели выбрать варианты отображения в развернутом или свернутом виде. 



 
RU.50258206.01.990-01 Руководство оператора 29 

 

 Рисунок 58 Выбор варианты отображения 

 

 Рисунок 59 Свернутый режим отображения 

 

 Рисунок 60 Развернутый режим отображения 

После выбора необходимых номиналов частот в панели информации о передатчиках 
появится таблица с подробным описанием указанных значений. В таблице представлено 
имя передатчика, центральная частота (измеренное значение), полоса частот и 
измеренный уровень. 

 

 Рисунок 61 Данные выгрузки в табличном виде 

Выбранные значения могут быть отображены на графике загрузки полосы частот или 
статистики выхода в эфир в процентном соотношении. 
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 Рисунок 62 Данные выборки в графическом виде 

3.7. База данных частотных присвоений (PS-REF) 

В данном блоке осуществляется внесение и редактирование данных о частотных 
присвоениях РЭС. Основным назначением данного модуля, является внесение и 
редактирование в БД частотных присвоений данных о действующих РЭС. Занесенные 
данные могут быть источником информации для сравнения полученных результатов при 
выполнении задач по радиомониторингу. 

Для запуска указанного режима оператору требуется запустить модуль «База данных 
частотных присвоений» на панели блока «Приложения». Внешний вид иконки запуска 
блока измерения представлен на рисунке 63 

 

 Рисунок 63 БД частотных присвоений 

Внешний вид окна отображения представлен на рисунке ниже. 

 

 Рисунок 64 Внешний вид окна отображения БД ЧП 

Для добавления нового источника в БД ЧП необходимо выбрать значок «+» и заполнить 
данные, указанные в появившемся окне. Пользователю необходимо заполнить следующие 
поля: 

▪ Название 

▪ Номинал частоты 

▪ Статус РЭС 

▪ Полоса частот 

▪ Тип модуляции 

▪ Координаты 

▪ Высота (при доступности) 
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Рисунок 65 Форма добавления сведений о новом ИРИ 

Редактирование значений в БД ЧП осуществляется путем нажатия кнопки «карандаш» на 
панели инструментов. Для удаления строки из базы, нажать кнопку «корзина». Внешний 
вид панели редактирования представлен на рисунке 66. 

 Рисунок 66 Редактирование БД ЧП 

3.8. Блок доступного РКО 

В данном блоке отображается список доступных постов радиоконтроля, их состояние и 
доступные опции оборудования. Оператору доступно редактирование, добавление и 
удаление постов РК. На рисунке 67 отображен экран отображения доступного 
оборудования. 

 

 Рисунок 67 Внешний вид доступного оборудования РК 

Для добавления нового поста РК необходимо нажать на кнопку «+ Добавить» и ввести 
адрес сервера и порт. При нажатии на кнопку «Добавить» происходит опрос удалённого 
поста радиоконтроля и на экран пользователя выводится статус подключения. 
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 Рисунок 68 Добавление поста РК 

Для просмотра полной информации о состоянии удаленной станции радиоконтроля 
необходимо развернуть окно отображения списка станций. В открывшемся окне будет 
отображена информация о подключенной станции радиоконтроля, типе задействованного 
оборудования и другая служебная информация. 

 

Рисунок 69 Информация о станции РК 

Для редактирования списка оборудования пользователю доступен функционал удаления 
всего списка серверов или одного выбранного сервера. Удаление происходит при 
нажатии правой кнопки мыши на панели выделенного сервера. 
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Рисунок 70 Редактирование списка постов РК. 

Статус оборудования можно определить по цвету в строке состояния панели постов РК. 

Зеленый – сервер доступен 

Красный - сервер не доступен 

   

Рисунок 71 Статус сервера 
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4. Термины, определения и сокращения 

БД База данных 

ПО Программное обеспечение 

ОС Операционная система 

РК Радиоконтроль 

РКО Радиоконтрольное оборудование 

РЧ Радиочастотный 

РПУ Радиоприёмное устройство 

РЭС Радиоэлектронное средство 

СПО Специализированное программное обеспечение 

ЧП Частотные присвоения 
 


