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1. Введение 

Настоящее руководство оператора распространяется на специализированное программное 
обеспечение «ПАНОРАМА» (далее – СПО), предназначенное для автоматизации выполнения 
задач радиомониторинга (радиоконтроля и измерения технических параметров сигналов 
радиоэлектронных средств, определения их координат и/или азимутов) при совместном 
использовании с техническими средствами радиомониторинга или контрольно-измерительным 
оборудованием. 

Версия СПО, поставляемая с настоящим руководством, собрана для архитектуры ARM64 и 
предназначена для работы под управлением операционной системы РЕД ОС версии 8 
(сертифицированная или стандартная редакция). Все компоненты дистрибутива 
оптимизированы для данной платформы, что гарантирует корректную работу при условии 
точного соблюдения инструкций. 

Самостоятельное изменение параметров установки или пропуск этапов, описанных в 
настоящем руководстве, может привести к некорректной работе СПО. Перед началом 
установки необходимо убедиться, что оборудование соответствует минимальным системным 
требованиям, указанным в разделе «Системные требования». В случае отсутствия 
необходимого оборудования для проверки работы СПО следует связаться с разработчиком и 
договориться о получении сборки под другую архитектуру или периферийное оборудование, 
либо для получения удалённого доступа к тестовому оборудованию по защищенному каналу 
связи.  
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2. Системные требования 

В данном разделе приведены минимальные и рекомендуемые требования к аппаратному и 
системному программному обеспечению для корректной работы проверочного экземпляра 
СПО ПАНОРАМА в середе операционной системы RED OS для архитектуры ARM64. 

2.1. Операционная система 

Операционная система: РЕД ОС версии 8 (Стандартная редакция). 

Поддерживаемая архитектура: ARM64 (AArch64). 

Графические окружения (для рабочей станции): MATE 1.28. 

2.2. Аппаратные требования (минимальные) 

Для базовой установки и запуска РЕД ОС на ARM64 (например, на одноплатных компьютерах) 
требуются следующие ресурсы: 

Процессор 4 ядра Cortex-A57 

Оперативная память (RAM) 4 ГБ (DDR3 или выше) 

Дисковое пространство 16 ГБ 

Графический ускоритель с поддержкой стандарта OpenGL ES 3.2 

Видеовыход HDMI (для подключения монитора/телевизора) 

Питание 5 В / 2,5 А (USB Type-C) 

Периферия USB анализатор спектра реального времени типа АСРВ 

2.3. Аппаратные требования (рекомендуемые) 

Для комфортной работы с графическим интерфейсом и обеспечения производительности 
графического компонента клиентского ПО рекомендуются следующие характеристики: 

Процессор 4 ядра Cortex-A76 

Оперативная память (RAM) 8 ГБ или более (DDR3 или выше) 

Дисковое пространство 64 ГБ или более (рекомендуется использовать накопитель eMMC с 
высокой скоростью чтения/записи) 

Графический ускоритель с поддержкой стандартов OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.2 и 
производительностью от  400 GFLOPS 

2.4. Программные зависимости 

Перед установкой вашего ПО необходимо установить следующие компоненты из стандартного 
репозитория Linux (REDOS): 

nginx веб-сервер 

7z программа-архиватор 

nano текстовый редактор 
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3. Установка программного обеспечения 

3.1. Подготовка к установке 

1) Создать папку для программ СПО ПАНОРАМА на локальном диске (стандартно - 
/opt/xinform) и скопировать туда архивный файл panm_demo.7z 

2) Распаковать архив в папку ./asrv/ командой # 7z x panm_demo.7z 

3.2. Установка веб-сервера для клиентского приложения 

1) Выполнить команду # sudo bash ./asrvweb/serve-on-device.sh 

2) В файле настроек ./asrvweb/config.js установить IP адрес машины в локальной сети в 
следующих полях, заменив 192.168.4.100 на актуальное значение: 

SOCKET_URL: 'ws://192.168.4.100:30008/ws',  

WATERFALL_URL: 'ws://192.168.4.100:30009/ws', 

EVENT_SOCKET_URL: 'ws://192.168.4.100:30010/ws', 

3) Перезапустить веб-сервер, выполнив команду: 

# sudo systemctl restart nginx 

3.3. Установка сервера 

1) Cкопировать папку ./redist/etc/ в системную папку /etc/ с сохранением структуры внутренних 
каталогов для установки поддержки оборудования. 

2) Скопировать калибровочные данные, поставляемые с периферийным оборудованием в папку 
./asrv/CalFile для калибровки радиоприёмного тракта. 

3) Выполнить сценарий ./redist/install-service/install.sh для регистрации и запуска службы asrv 
для обеспечения непрерывной работы программы и ее автоматического запуска при 
загрузке операционной системы1. 

 
1 Сценарий установки install.sh активирует также службу веб-сервера nginx для автоматического запуска при загрузке ОС и 
перезапускает ее для установки соединения с установленной службой asrv. 
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4. Запуск программы 

4.1. Запуск сервера 

Для запуска сервера следует выполнить команду: 

# sudo systemctl start asrv.service 

Проверить успешный запуск службы можно командой 

# sudo systemctl status asrv.service 

4.2. Запуск клиента 

В адресной строке браузера на локальной машине следует указать http://loсalhost, после чего 
загрузится и запустится клиентское приложение. Вид основного экрана представлен на рисунке 
ниже. 

 
Рисунок 1 Внешний вид экрана клиентского приложения. 



 
RU.50258206.04.980-01 Руководство по запуску проверочного экземпляра ПО 7 

5. Термины, определения и сокращения 

 

БД База данных 

ПО Программное обеспечение 

ОС Операционная система 

РК Радиоконтроль 

РКО Радиоконтрольное оборудование 

РЧ Радиочастотный 

РПУ Радиоприёмное устройство 

РЭС Радиоэлектронное средство 

СПО Специализированное программное обеспечение 

ЧП Частотные присвоения 

ARM64 64-битная версия архитектуры процессоров ARM  (также известная как AArch64) 
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